SE

Prestandadeklaration

JOTUL

No. F370 Advance-CPR-160620

Produkttyp:

Kamin for uppvarmning.

Typbeteckning

Jgtul F 370 Advance (F371 Advance, F373 Advance, F377 Advance,
F378 Advance, F371 Advance High Top, F377 Advance High Top, F378
Advance High Top)

Avsedd anvandning:

Rumsuppvarmning i bostadar med fasta biobranslen.

Tillverkarens adress:

Jgtul AS
Postboks 1411, 1602 Fredrikstad, Norway

Tel.: +47 69 35 90 00

E-mail: post@jotul.no

Enligt AVCP:
System for vdrdering och kontroll av byggproduktens prestanda
(AVCP) enligt CPR, bilaga V.

System 3

Notifisert laboratorium/kontroll organ:
NB-No.:
Test rapport no:

Danish Technological Institute
1235
300-ELAB-2223-EN

Angiven prestanda:

Harmoniserad standard

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Bransle Ved

Vasentlige egenskaper Prestanda

Brandsakerhet

Brandklass Al

Avstand til brannbart material Minsta avstand i mm ‘ (F 377 Advance High Top)
Baksida= 75 (50)
Sida= 700 (600)
Hoérn= 450 (450)

Avstand til mébler
1100 (1100)

Se ocksG monteringsanvisningen.

Risk for utfallande ved Nej

Utslapp co [0,06 %]
NOx [93 mg/m3]
0GC [45 mgC/m3]
PM [4 mg/m3]

Yttemperaturer Godkand

Elektrisk sakerhet -

Tillganglighet for rengoéring Godkand

Maximalt arbetstryck -

Rokgasstemperatur vid nominell effekt T[275°C]

Mekanisk hallfasthet (for att bara/stédja skorsten)

Inte berdknad

Termisk prestanda

Nominell effekt 6 kW
Varmeavgivning til rum - kW
Varmeavgivning til vatten -*kW
Verkningsgrad N [78%]




Deklaration:
Prestandan for ovanstaende produkt 6verensstimmer med den angivna prestanden. Denne prestandadeklaration har utfardats i enlighet med

utfirdats i enlighet med férordning (EU) nr. 305/2011 pa eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad pa tillverkarens vagnar av:

Espen Lgkkevig
R&D manager

(Namn och tittel)

7 pet
Fredrikstad, Januar, 2019 %ﬁ
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