Prestandadeklaration
Q34AL-CPR-2013/12/02-SE

PRODUKT
Produkttyp
Typbeteckning
Tillverkningsnummer
Avsedd anvandning

4

Nordpeis

Insats i stalplat

Q-34 ALR/L

Se markskylt pa produkten
Uppvarmning av rum

Bransle Ren ved
TILLVERKARE
Namn Nordpeis AS
Adress Gjellebekkstubben 11
3420 Lierskogen, Norge
KONTROLL
Enligt AVCP System 3
Europastandard EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2006 / AC:2007

Test institutt

Rein-Ruhr Feuerstatatten Prifstelle, NB 1625

Danish Technological Institute, NB 1235

har utfort kontroll av deklarerad prestanda och

utfadrat test rapport no. RRF- 29 13 3454, ELAB 2023-MUR

DEKLARERAT PRESTANDA
Vasentliga egenskaper Prestanda Harn:gz(i:sh::;ili:;knisk
Reaktion vid brandpaverkan Al
Minsta avstand till ej brannbart material 15 mm rygg
15 mm sidan
Ovriga sakerhetsavstand
enligt inst.anvisningen

Risk for utfallande glod Godkand
Emissioner fran forbranningen

Carbon monoxide at 13% O, co= 875 mg/m’

Oxygen nitride NOx at 13% O, NOx = 91 mg/m’ EN 13229:2001 /

Organic Gaseous Carbon at 13% O, OGC= 59 mg/ m’ A2:2004 / AC:2006 /

AC:2007

Particulate Matter at 13 O, PM = 17 mg/ m’
Yttemperaturer Godkand
Rengdringsmajligheter Godkand
Mekanisk hallfasthet Godkénd
Utslapp av farliga @mnen Godkand
Nominell effekt P= 7,0 kW
Rokgastemperatur vid nominell effekt t,= 273 °C
Verkningsgrad n= 81,0 %

Undertecknad ansvarar for tillverkning och dverensstammelse med deklarerad prestanda

f/@ /M%

Stian Varre, CEO Nordpeis AS




