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Vedeldad kamin
Westbo WeRa M1 (Mini)
Rumsvärmare i bostadshus
Ved

Produkttyp:
Modellbeteckning:  
Avsedd användning:
Bränsle:

Tillverkare Westbo of Sweden 
Industrigatan 8, 333 75 
Reftele, Sverige

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Rhein-Rhur Feurstätten Prüfstelle, 
NB1625, RRF 40 22 6268
30-14032-T / 2019-02-20

Undertecknad intygar om överensstämmelse med deklarerad prestanda,

VÄSENTLIGA EGENSKAPER

Brandsäkerhet
Brandteknisk klass
Minsta avstånd till brännbart material

Brandfara pga brinnande bränsle faller ut
Åtkomst rengöring
Emissioner från förbränningen

PM: 40 mg/Nm3
OGC: 120 mg/Nm3
CO: 1500 mg/Nm
NOx: 200 mg/Nm
Yttemperaturer 
Temperatur på handtag 
Mekanisk hållfasthet 
Nominell effekt 
Verkningsgrad 
Rökgastemperatur vid nominell effekt 
Rökgastemperatur i anslutningsstos

PRESTANDA

Klarar
A1
Rygg: 300mm
Sida: 400mm
Tak: 1000mm
Front: 700mm

Klarar
Klarar

Klarar
Klarar
Klarar
Klarar
Klarar 
Klarar
Klarar
4,5kW
81%
205 °C
246 °C


